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(54) Wandbauelement 

(57) Die Erfindung betrifft ein Bauelement zur 
Erstellung einer Wand Oder eines Wandabschnitts, ins- 
besondere Fassadenelement, bestehend aus zumin- 
desl zwei Licrrt- und/oder Warmestrahlung 
durchlassenden Elementen (3), vorzugsweise aus Glas, 
mit einer zwischen den Elementen (3) angeordneten 
Kapillareinrichtung (4). Urn ein gattungsgemSBes Ele- 
ment (3) zu schaffen, daB konstruktiv einfach ausgebil- 
det ist, in sich eine hohe Stabilrtat aufweist und 



insbesondere eine von der Strahlungsintensitat und von 
Strahlungswinkel abhangige Transmission bzw. Reflek- 
tion der Strahlen ermdglicht, wird vorgeschlagen, daB 
die Elemente (3) im Querschnitt im wesentlichen U-fOr- 
mig ausgebildet sind. wobei die Schenkel (8) gegen- 
Oberliegender Elemente (3) mit ihren freien Enden 
aufeinander zu angeordnet sind. 
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Beschreibung 

Die Erfindung betrifft ein Wandbauel ment fur licht- 
durchiassige Wandbereiche - wie Fenster - und/oder 
FassadenverWeidungen in doppelschaligem Aufbau mit 
einer Warmedammeinrichtung. 

Derartige Bauelemente sind aus dem Stand der 
Technik beispielsweise in Form eines lichtstreuenden 
Isoiierglases bekannt, welches aus zwei parallel zuein- 
ander angeordneten Glastafeln besteht, zwischen 
denen eine Warmedammeinrichtung, hier in Form einer 
Kapillarplatte, angeordnet ist. Die Kapillarplatte ist 
dimensonsstabil und iichtecht und weist Kleine Luftein- 
schlQsse in den Kapillaren auf, so daB zwischen den 
beiden Glastafeln ein ruhendes Luftpolster entsteht. Ein 
derartiges Isolierglas sammett einfallendes Tageslicht 
und streut es schiagschattenfrei in einen dahinter ange- 
ordneten Raum, der dadurch eine verbesserte Tlefen- 
ausleuchtung erhaft. Die hohe LJchtdurchiassigkeit der 
Kapillarplatte beruht auf der Uchtleiterfunktion der ori- 
ent! ert en Kapillare und ist deshalb von der Plattendicke 
weitgehend unabhangig. Schlagwortartig spricht man 
von transparenter Warmedammung. Ein solches Iso- 
lierglas weist an seinen Seitenrandern, d.h. rechtwinWig 
zu den Glastafeln veriaufend, eine Randversiegelung 
auf, die als Silikonrandverbund mit Druckausgleichsoff- 
nungen Oder als hermetischer Randverbund ausgebil- 
det sein kann. Der hermetische Randverbund besteht 
aus einem rundum mit Trockenmittel gefullten Abstand- 
halter, der mit Butyl als Dampfsperre beschichtet ist 
sowie einer auBeren Dichtung aus Polysuffid Oder uv- 
bestandigem Zwei-Kornponenten-Silikon. 

Die Temperaturunterschiede in den verschiedenen 
Jahreszeiten fuhren dazu, daB bei wesentlich weniger 
schwankender Innenraumtemperatur in der warmen 
Jahreszeit ein WarmefluB von auBen nach innen und in 
der kaften Jahreszeit umgekehrt ein solcher von Innen- 
raum nach auBen stattfindet Dabei dient die AuBen- 
wand, z.B. Mauerwerk, als Warmespeicher, verzogert 
also den vorgeschilderten WarmefluB. 

Es ist demnach Anliegen der Erfindung, ein Wand- 
bauelement der eingangs genannten Art mit guter 
Raumtiefenausleuchtung durch Tageslicht auszugestal- 
ten, derart, daB die Warmedammung deutiich besser 
ist, insbesondere derart, daB im Sinne einer tempera- 
turharmonisierenden Auswirkung die Warmezufuhr in 
das Gebaudeinnere bei hoher AuBentemperatur verrin- 
gert wird. 

Ein solches Anliegen wird erfindungsgemaB erfQIlt 
durch ein Wandbauelement fur lichtdurchldssige Wand- 
bereiche wie Fenster und/oder FassadenverWeidungen 
in doppelschaligem Aufbau aus zwei Reihen jeweils 
langsparallel veriaufend angeordneter, U-fOrmiger 
Glasprofile, deren eine Reihe mit ihren Stegen die 
Innenschaie und deren andere mit ihren Stegen die 
AuBenschale bilden und deren innenschalige Profile mit 
ihren Schenkein zur AuBenschale abragen und umge- 
kehrt, zu welchen Stegen etwa parallel veriaufend eine 
Warmedammeinrichtung angeordnet ist. wobei wenig- 



stens eine der nach auBen weisenden Fiachen der 
Schalen und/oder der Einrichtung eine Warmereflexi- 
nsschicht aufweist 

Dieses Wandbauelement hat zunachst den Vorteil 

5 der Hersteilung der Doppelschale aus U-ffirmigen Glas- 
profilen, die durch profilstirnseitig angeordnete Schie- 
nen oder dergleichen, insbesondere for die Aufnahme 
der Profilenden strukturierten Halterungen positioniert 
und festgelegt werden, wobei man auf eine Randfas- 
10 sung, Randversiegelung oder dergleichen verzichten 
kann. Ein in dieser Weise hergestelrtes doppelschaliges 
Element weist eine hohe Stabilitat auf, auf Zwischen- 
rahmen oder dergleichen kann dabei verzichtet werden. 
Die mit ihren Schenkein aufeinanderzugerichteten 

75 Profile der beiden Schalen konnen in einer AusfOhrung 
derart positioniert sein, daB die Schenkel stupfstoBend 
aufeinandertreffen, also Paarweise auf eine Linie lie* 
gen, so daB sie sich auf einfache Weise beispielsweise 
mit einem thermischen Trennelement verbinden lassen. 

20 Nebeneinander angeordnete Profile einer Schale wei- 
sen somrt zwei parallel verlaufende, nebeneinander lie- 
gende Schenkel auf, die ebenfalls in einfacher Weise 
miteinander verbindbar bzw. gegen Luftdurchtritt zwi- 
schen ihnen abdichtbar sind. 

25 In anderer Ausgestaltung sind die Profile beider 
Schalen derart ineinandergeschachtelt, daB ihre 
Schenkel nebeneinander liegen. Auch hier lassen sich 
die Zwischenraume zwischen den aneinander angren- 
zenden Schenkein gegen Luftdurchtritt dichten bzw. 

30 miteinander verbinden. 

Beide Ausfuhrungen lassen sich im Bereich ihrer 
Stege jeweils der Innenschaie und/oder der AuBen- 
schale mit Hilfe einer Dichtmasse verbinden. 

An Verbindungs- bzw. Dichtmaterialien kommen 

35 vorzugsweise Polsterprofile, insbesondere PVC-Dicht- 
bander, Thermbander und/oder Dichtelemente, vor- 
zugsweise aus Silikon, in Betracht 

Als Warmedammeinrichtung kommen neben der 
eingangs aufgefOhrten Kapillarplatte wabenformige, 

40 aus parallelen ROhrchen, Haufungen aus Glaskugel- 
chen, auch Hohl, oder dergleichen in Betracht. Anstelle 
dieser oder insbesondere auch zusdtzlich zu diesen 
lichtleitenden und lichtstreuenden Schichten kann im 
Zuge dieser Warmedammeinrichtung wenigstens eine 

45 weitere Glaswand, insbesondere aus U-fdrmigen Glas- 
profilen vorgesehen sein. Eine solche Glaswand kann 
auBerhalb der Doppelschale. vorzugsweise von auBen 
her gesehen davor und wiederum bevorzugt mit 
Abstand zu dieser angeordnet sein. In anderer Ausfflh- 

so rung ist eine weitere Glaswand, insbesondere aus U- 
formigen Giasprofilen, innerhalb der Doppelschale 
angeordnet, hier wiederum vorzugsweise an die AuBen- 
schale angrenzend und besonders bevorzugt mit 
Abstand von der Innenschaie veriaufend. Diese Glas- 

55 wande erstrecken sich generell parallel zu der Ebene 
der Doppelschale bzw. des doppelschaligen Aufbaues. 

Die Warmereflexionsschicht, die insbesondere als 
Metalloxidbeschichtung ausgebildet ist und vorzugs- 
weise aufgedampft wird. befindet sich auf zumindest 
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einer der AuBerrfldchen der Profile der Doppelschale 
und/oder der zusatzlichen Glaswand, und zwar insbe- 
sonder auf solch n Stegfiachen, di vom Gebdude 
aus gesehen nach auBen gerichtet sind. In besonders 
bevorzugter Ausfuhrung ist diese Warmereflexions- 5 
schicht auf die nach auBen gerichtete Stegfiache der 
Profile der Innenschale, genauer der dem Gebaude 
benachbarten Wandung, aufgebracht. Diese Warmere- 
flexionsschicht reflektiert aus dem Rauminneren stam- 
mende Warmestrahlen unterhalb des sichtbaren 10 
Lichtbereiches und laBt den von auBen einfallenden 
Lichtwellenbereich durch, und zwar jeweils in einem 
erheblichen Umfange. Als Beispiel: Infrarotreflektion 
86%, Lichttransmission ca. 85%. 

Die Wirkung der Warmeref Ixionsschicht wird durch 15 
auf sie aufgesetzte Gegenstande gestflrt, weshalb in 
besonders bevorzugter Ausfuhrung zwischen der War- 
mereflexionsschicht und dem dieser nachst beabstan- 
deten Gegenstand ein deutlicher Abstand vorgesehen 
ist. In der bevorzugten Ausfuhrung der Anordnung der 20 
warmereflexionsschicht an der nach auBen gerichteten 
Wandung der Innenschale und einer in dieser angeord- 
neten Warmedammeinrichtung ist diese entsprechend 
von der Warmereflexionsschicht beabstandet festge- 
legt. 25 

Sowe'rt diese Wandbauelemente vor Wanden ange- 
ordnet sind, die Warmespeicher biiden, wirken sie als 
transparente Warmedammung, d.h. einfallende Licht- 
strahlung wird weitestgehend durchgelassen und 
erwdrmt die hinter dem Wandbauelement befindliche 30 
Wand als Speicher, aus dem Gebaude abflieBende 
Warme wird weitgehend reflektiert, so daB sich eine 
verringerte Warmeleitfahigkert - Weinerer k-Wert - als 
ohne Warmereflexionsschicht ergibt. Zwischen dem 
Wandbauelement und der Wand ist dabei vorzugsweise 35 
ein geringer Abstand vorgesehen. Die die U-fOrmigen 
Glasprofile haltenden Rahmen bzw. Rahmen-elemente 
sind vorzugsweise ebenfalls hochwarmegedammt aus- 
gefOhrt. Insgesamt erhait man Wandbauelemente 
selbsttragender Ausbildung bis zu einer H6he von etwa 40 
7 Metern. In bevorzugter Ausfuhrung best eh en die U- 
fOrmigen Profile aus Klarglas, was der Lichtdurchldssig- 
kert der Wandbauelemente zugute kommt. Andererseits 
ist eine gute Raumausleuchtung mOglichst schlagschat- 
tenfrei und blendfrei durch Lichtstreuung, Ornamerrrje- 45 
rung und/oder Parallelisierung des Uchtes in den Raum 
hinein insbesondere durch entsprechende MaBnahmen 
im Bereich der Warmedammeinrichtung zu gewahrlei- 
sten. Durch das erfindungsgemaBe Bauelement wird 
ein Warmeschutz weit unter einem k-Wert von 1 so 
erreicht Mit dieser verringerten Warmedurchiassigkeit 
ist jedoch eine hone Lichtdurchiassigkeit verbunden, 
was im Bereich von Fensterfiachen besonders 
erwQnscht ist. 

Durch die Warmeref lexion kann es erforderlich wer- ss 
den, bei starkem Uchteinfall, z.B. im Sommer, eine 
Beschattung vorzusehen, die insbesondere durch Sen- 
soren fur Uchteinfall und/oder Innenraumwarme 
gesteuert sind. In einfachster Weise lassen sich Rolios 



oder dergleichen vorsehen, die im Fade einer Glaswand 
als oder als Teil der Warmedammeinrichtung in einem 
von dieser gebildeten Hohlraum auf- und abbewegbar 
sind. In bevorzugter Ausfuhrung wird jedoch wenigstens 
eine Schicht oder Folie vorgesehen, deren Lichtdurch- 
iassigkeit in Abhangigkert von der Lichtintensitat bzw. 
Erwarmung gesteuert wird. Dies kann durch Anlegen 
eines entsprechend zu variierenden elektrischen Fel- 
des geschehen oder selbsttatig durch entsprechende 
Reaktion der Schicht bzw. der-Folie unmittelbar erfol- 
gen. Fur diesen Fall tritt zusatzlich zur Erhdhung der 
Warmedammung eine Temperaturharmonisierung im 
Gebaudeinneren ein. Als Beispiel kommen in Betracht 
zum einen eine durch Anlegen einer elektrischen Span- 
nung hinsichtlich ihres Reflexionsverhaltens beein- 
f lussbare FIQssigkristailschicht oder dergleichen, wobei 
die elektrische Spannung durch einen Sensor fur Licht- 
intensitat und/oder Erwarmung gesteuert wird, zum 
anderen Beschichtungen nach Art selbsttatig auf Ucht- 
einfall im Sinne einer Anderung der Lichtdurchiassigkeit 
reagierender Brillengldser. 

Zumindest die U-f6rmigen Glasprofile, die der ver- 
Weideten Wand am nachsten liegen, also vomehmiich 
diejenigen der Innenschale des Wandbauelementes 
sind vorzugsweise gehartet und somit mit einer 
bestimmten Vorspannung versehen, so daB sie in hflhe- 
ren MaBe temperaturwechselbestandig sind. Ungehar- 
tetes Glas vertragt im Beispiel nur 
Temperaturschwankungen bis 40° K, wogegen im 
Bereich vor der Wand deutlich grOBere Temperatur- 
schwankungen im Bereich urn 100° K auftreten kfinnen. 

Vorgeschiiderte bevorzugte Ausfuhrungen finden 
sich in den UnteransprOchen, insbesondere im Zusam- 
menhang mit den in der Zeichnung wiedergegebenen 
Ausfuhrungsbeispielen, deren nachfoigende Beschrei- 
bung die Erfindung naher eriautert Es zeigen: 

Ftgur 1 eine Ansicht mehrerer die beiden 

Schalen bildenden Paarungen U- 
fdrmiger Glasprofile in Nebenein- 
anderanordnung zur Bildung eines 
Wandbauelementes; 

Figur2 eine Schnittansicht durch eine 

Paarung gemaB Rgur 1 entlang 
der Linie ll-ll in Rgur 1; 

Rgur 3 eine Schnittansicht mehrerer 

nebeneinander angeordneter Paa- 
rungen gemaB Rgur 1 entlang der 
Unie Ill-Ill in Rgur 1; 

Rgur 4 eine alternative Anordnung meh- 

rerer nebeneinander angeordne- 
ter Paarungen in einer 
Schnittansicht; 

Rgur 5 eine Anordnung mehrerer neben- 

einander angeordneter Paarun- 
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gen zwischen einer Mauer und 
einer Glaswand; 

Figur6 ein AusfOhrungsbeispiel dhnlich 

Figur 3 mit anders bemessener 
Warmedammeinrichtung; 

Figur 7 eine erste konkrete AusfQhrung 

der in Figur 5 angedeuteten drei- 
schaligen Bauweise des Wand- 
bauelementes; 

Figur 8 eine weitere Ausfuhrung der in 

Figur 5 angedeuteten Bauweise; 

Figur 9 eine Ausfuhrung wie Figur 8 mit 

variierten Doppelschalenaufbau; 

Figuren 10 bis 12 Ausfuhrungsbeispiele mit inner- 
halb der Doppetschale angeord- 
neter zusatzlicher Glaswand. 

Ein in der Figur 1 dargestellter Fassadenabschnrtt 1 
besteht aus mehreren nebeneinander angeordneten 
Paarungen 2, welche jeweils - gemaB Figur 2 - aus zwei 
Prof ilen 3 und einer dazwischen angeordneten Kapillar- 
einrichtung 4 oder dergleichen Lichtleit- und -streuein- 
richtung bestehen. Die Profile 3 sind in Querschnitt U- 
fOrmig ausgebildete Klarglasprofile, die sowohl Licht- 
als auch Warmestrahlung durchlassen. 

Jedes Profil 3 hat eine Wandstdrke von 7mm, 
wogegen die Dicke der Kapillareinrichtung 4 ca. 10 cm 
betrdgt 

Wie aus Figur 2 und insbesondere aus den Figuren 
3 und 4 zu erkennen ist, weist ein Profil 3 an seiner der 
Kapillareinrichtung 4 zugewandten Rache eine Metall- 
oxidschicht 5 mit rOtlich schimmernder Fdrbung auf, die 
auf das Profil 3 auf gedampft ist. Die Metalloxidschicht 5 
befindet sich hierbei auf der Innenseite des Profils 3, 
das Teil der Innenschale 19 ist Die Oxidschicht 5 befin- 
det sich also auf den Prof ilen der der Wand benachbar- 
ten Schale und zwar auf derjenigen Seite der diese 
bildenden Profile, die dem Lichteinfall zugewandt ist 
wie dies in Figur 2 durch den Pfeil 6 gezeigt ist. 

GemaB Figur 3 besteht jedes Profil 3 aus einem 
Steg 7 und zwei parallel verlaufenden Schenkeln 8 ent- 
sprechend der U-Form des Profils. Der Fasadenab- 
schnitt 1 besteht aus mehreren nebeneinander 
angeordneten Profilen 3, deren Schenkel 8 gleichsinnig 
ausgerichtet sind. Ferner weist der Fassadenabschnitt 
1 mehrere Profile 3 auf, deren Schenkel 8 in entgegen- 
gesetzter Richtung ausgerichtet sind, wobei die Schen- 
kel 8 der gegenuberiiegenden Profile 3 nebeneinander 
angeordnet sind und die Profile 3 somit ineinandergrei- 
fen. Die eine Reihe der Profile 3 bildet die Innenschale 
19 und die andere Reihe die AuBenschale 20 des dop- 
pelschaligen Aufbaues. 

Die Schenkel 8 benachbarter und gegenQberlie- 
gender Profile 3 sind mit Thermbandern 9 miteinander 



verbunden, so daB die nebeneinander und gegenuber- 
iiegenden Profile 3 einen gegen Luftdurchtritt abgedich- 
t ten Verbund bilden. 

Daruberhinaus sind die Zwischenraume zwischen 
5 in Reihe benachbarten Profile 3 mit Silitoneinlagen 10 
ausgefQIlt, die durch Warmeeinwirkung auftretende 
Ausdehnungen elastisch kompensieren. 

GemaB Figur 3 sind die Innenfldchen der Schenkel 
8, d.h. die Fidchen der Schenkel, die der Kapillareinrich- 
10 tung 4 zugewandt sind, mit einer Metalloxidschicht 1 1 
versehen. 

Das in Figur 4 dargestellte AusfOhrungsbeispiel 
eines Fassadenabschnittes 1 unterscheidet sich von 
dem Beispiel gemaB Ftgur 3, dadurch, daB die die 

75 Schenkel 8 der Profile 3 stumpf aufeinanderstoBend 
angeordnet sind. Demzufolge umschlieBen zwei gegen- 
Oberliegend angeordnete Profile 3 der Innen- und der 
AuBenschale 19 bzw. 20 einen im wesentlichen recht- 
eckgen Raum, in den die Kapillareinrichtung 4 einge- 

20 setzt ist. 

Die Schenkel benachbarter und gegenOberliegen- 
der Profile 3 sind hier mit einem Polsterprofil - PVC - 
Dichtband 12 verbunden, das ebenfalls als Dichtung 
gegen Luftubertritte wirksam ist. Das Dichtband 12 

25 besteht aus einer Prof illeiste, die an gegenuberiiegen- 
den Seiten jeweils zwei Nuten aufweist, in welche die 
einen Schenkel 8 je zweier benachbarter Profile 3 bei- 
der Schalen einsteckbar sind. 

Zwischen benachbarten Profilen 3 sind auch hier 

30 Silitoneinlagen 10 vorgesehen, wie im Zusammenhang 
mit Figur 3 bereits eriautert. 

Im Bereich der Metalloxidschicht 5 befindet sich 
zwischen der Kapillareinrichtung 4 und dem die Schicht 
5 aufweisenden Steg 7 eines jeden Profils 3 ein Hohl- 

35 raum 13. Aufgrund des durch diesen Hohlraumes 13 
gegebenen Abstandes zwischen der Warmereflexions- 
schicht 5 und der Kapillareinrichtung 4 - vorzugsweise 
16 bis 17 mm - findet die Reflexion der Wdrmestrahlen 
an der Ref lexionsschicht 5 ungestdrt und damit in der 

40 gewunschten GrOBenordnung statt. 

In Figur 5 ist die Anordnung einer Doppelschale 1 
zwischen einem Mauerwerk 14 und einer Glaswand 15 
dargestellt, wobei die Glaswand 15 aus mehreren 
nebeneinander angeordneten und uber ihre Schenkein 

45 miteinander verbundenen U-f6rmig ausgebildeten Glas- 
profilen 16 besteht. Hier ist also bezOglich der Richtung 
des Lichteinfalles die Glaswand den doppelschaligen 
Aufbauteil des Wandbauelementes vorgeordnet Zwi- 
schen dem Mauerwerk 14 und der Doppelschale 19, 20 

so ist ein schmaler Hohlraum 17 und zwischen der Glas- 
wand 15 und der Doppelschale ein Hohlraum 18 vorge- 
sehen, welch letzterer insbesondere der Aufnahme 
einer Beschattungseinrichtung, sei es ein Roiio, eine 
Folie oder eine Beschichtung gesteuert auf Lichteinfall 

55 reagierender Art dient. 

Figur 6 zeigt einen im Aufbau d m Beispiel nach 
Figur 3 entsprechenden doppelschaligen Aufbau, 
jedoch mit einer Warmedammeinrichtung, beispiels- 
weise in Form einer Kapillarrohrpackung 4 Giaskugel- 
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haufpackung oder dergleichen, die in Richtung 
senkrecht zur Gebaudewandung weniger machtig ist 
als in Figur 3, so da 3 zwischen dieser Warmedammein- 
richtung 4 und der Warmereflexionsschicht 5 ein 
Abstand und damit Raum freigelassen ist. 5 

Figur 7 zeigt eine dreischalige Bauweise des 
Wandbauelementes 1 dergestalt, daB ats Warme- 
dammeinrichtung dem doppetschaiigen Aufbau aus 
zwei Reihen 19, 20 jeweils langsparailei verlaufend 
angeordneter, U-fOrmiger Glasprofiie eine weitere sol- 10 
che Reihe auBenseitig vorgeordnet ist, und zwar mit 
den Schenkein 8 auf den doppelschaligen Aufbau 19, 
20 weisend. Dabei ist innerhalb der Doppelschale als 
weiterer Teilbereich der Warmedammeinrichtung eine 
Kapillarpackung 4 der vorgeschilderten Art angeordnet. is 
Der doppelschalige Aufbau entspricht somit demjeni- 
gen gemaB Figur 6. 

GemaB Figur 8 besteht der dreischalige Aufbau 
des Wandbauelementes 1 aus einer Doppelschale 19, 
20 etwa entsprechend Figur 4 ohne die dortige Kapillar- 20 
packung, wobei als Warmedammeinrichtung der Dop- 
pelschale eine weitere Reihe von U-Prof ilen ahnlich wie 
in Rgur 7 vorgeordnet ist. 

Das Beispiel nach Rgur 9 unterscheidet sich von 
demjenigen gemaB Rgur 8 dadurch, daB der dortige 25 
Doppelschalenaufbau als weiteren Teil der Warme- 
dammeinrichtung eine Kapillarpackungsschicht 4 ahn- 
lich wie im Beispiel gemaB Figur 4 aufweist. 

In den Rguren 10 bis 12 ist als Warmedammein- 
richtung jeweils in eine Schale des doppelschaligen 30 
Aufbaues ein werteres U-formiges Glasprofil eingesetzt, 
wodurch diese Glasprofiie insgesamt eine Glaswand 
simulieren. In Figur 4 ubernehmen diese Glasprofiie die 
Rolle der Warmedammeinrichtung zur Ganze, wahrend 
sie in den Figuren 1 1 und 1 2 zusammen mit einer Kapil- 35 
larpackungsschicht die Warmedammeinrichtung bilden. 
Der besondere Effekt dieses Aufbaues mit innerhalb der 
Doppelschale 11, 12 liegender Glaswand 21 liegt in 
einer kompakten Ausgestaltung des nach auBen im 
Gegensatz zu den Ausfuhrungen nach den Figuren 7 40 
bis 9 nur als Doppelschale 1 9, 20 in Erscheinung treten- 
den Aufbaues. Auf diese AusfQhrungsbeispiele sind mit 
einer an der dem Lichteinfall zugewandten Steginnen- 
seite der die gebaudenahe Innenschale 19 biidenden 
Profile 3 angeordneten Wdrmereflexionsschicht 5 ver- 45 
sehen. 

PatentansprOche 

1. Wandbau element fur lichtdurchiassige Wandberei- so 
che wie Fenster und/oder FassadenverWeidungen 
in doppelschaligem Aufbau aus zwei Reihen jeweils 
langsparailei verlaufend angeordneter, U-formiger 
Glasprofiie (3), deren eine Reihe mit ihren Stegen 
(7) die Innenschale (19) und deren andere mit ihren 55 
Stegen (7) die AuBenschale (20) bilden und deren 
innenschalige Profile (3) mit ihren Schenkein (8) 
zur AuBenschale (20) abragen und umgekehrt, zu 
welchen Stegen (7) etwa parallel verlaufend eine 



Warmedammeinrichtung (4; 15; 21) angeordnet ist, 
wobei wenigstens eine der nach auBen weisenden 
Rach n der Schalen (19, 20) und/oder der Einrich- 
tung (4, 15; 21) eine Warmereflexionsschicht (5) 
aufweist. 

2. Wandbauelement nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet. 

daB die Schenkel (8) gegenuberliegend angeord- 
neter Profile (3) stumpf aufeinanderstoBend ange- 
ordnet sind (z.B. Figur 4). 

3. Wandbauelement nach Anspruch 1 , 
dadurch gekennzeichnet, 

daB die Schenkel (8) gegenuberliegend angeord- 
neter Profile (3) unter deren wenigstens teilbe- 
reichsweisen Ineinandergrerfens 
nebeneinanderliegend angeordnet sind (z.B. Rgur 
3). 

4. Wandbauelement nach einem der AnsprOche 1 bis 
3. 

dadurch gekennzeichnet, 

daB die Schenkel (8) der Profile (3) mittels eines 
Polsterprofils, insbesondere PVC-Dichtbandem 
(12), mittels Thermbandern (9) und/oder mittels 
Dichtelementen (10), vorzugsweise aus Silikon, 
miteinander verbunden bzw. durch Abdichtung des 
Luftaustausches zwischen den eingefaBten Rau- 
men thermisch voneinander getrennt sind. 

5. Wandbauelement nach einem der AnsprOche 1 bis 
4. 

dadurch gekennzeichnet, 

daB die Warmedammeinrichtung (4) als Schicht 
aus Kapillaren, Waben, parailelen Rohrchen 
und/oder Kugelhaufung aus Glas oder dergleichen 
ausgebildet ist, die vorzugsweise mit Abstand von 
den Stegen (7) der Profile (3) der Innenschale (19) 
angeordnet ist 

6. Wandbauelement nach einem der AnsprOche 1 bis 
4, 

dadurch gekennzeichnet, 

daB die Warmedammeinrichtung als wenigstens 
eine weitere Glaswand (15), insbesondere aus U- 
formigen Glasprofilen (3), ausgebildet ist, die sich 
auBerhalb - vorzugsweise von auBen gesehen und 
bevorzugt m'rt Abstand vor - der Doppelschale (19, 
20) befindet (Rguren 5. 7, 8. 9). 

7. Wandbauelement nach einem der AnsprOche 1 bis 
4, 

dadurch gekennzeichnet, 

daB die Warmedammeinrichtung als wenigstens 
eine weitere Glaswand (21), insb sondere aus U- 
formigen Glasprofilen (3), ausgebildet ist, die sich 
innerhalb der Doppelschale (19, 20), vorzugsweise 
an die AuBenschale (20) angrenzend und/oder mit 
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Abstand von der Innenschale (19), befindet (Figu- 
ren 10. 11,12). 

8. Wandbauelement nach inem der AnsprOche 1 bis 



dadurch gekennzeichnet, 

daB die Warmereflexionsschicht (5; 1 1) a!s Metail- 
oxidbeschichtung ausgebildet ist, die sich insbe- 
sondere an einer nach auBen gerichteten Wandung 
wenigstens einer der Schalen (1 9, 20) und/oder der 10 
wenigslens einen weiteren Glaswand (15; 21) der 
Warmedammeinrichtung befindet. vorzugsweise 
angeordnet bzw. benachbart an der nach auBen 
weisenden FlSche der dem Gebaude ndchst gele- 
genen Wandung, gegebenenfalls Innenschale (19) 15 
der Doppefwandung. 

9. Wandbauelement nach einem der AnsprOche 1 bis 
8, 

dadurch gekennzeichnet 20 
daB dem doppelschaligem Aufbau eine Beschat- 
tungseinrichtung nach Art eines lichteinstrahlungs- 
abhangig betatigten Rollos oder dergleichen 
zugeordnet ist. 

25 

10. Wandbauelement nach einem der AnsprOche 1 bis 
8, 

dadurch gekennzeichnet 

daB dem doppelschaligem Aufbau eine Beschat- 
tungseinrichtung in Form einer ihre Lichtdurchias- so 
sigkert temperaturabhangig steuernden Folie oder 
Beschichtung zugeordnet ist, die in der Warmere- 
flexionsschicht (5) integriert bzw. mit dieser abge- 
stimmt reagierend vorgesehen sein kann. 

35 

11. Wandbauelement nach einem der AnsprOche 1 bis 
10, 

dadurch gekennzeichnet 

daB die Giasprofile, insbesondere diejenigen der 
Innenschale (19) des doppelschaligen Aufbaues 40 
(19, 20), gehartet sind. 



12. Wandbauelement nach einem der AnsprOche 1 bis 
11, 



daB die U-Glasprofile der Innenschale (19), der 
AuBenschale (20) und/oder der zusatzlichen Glas- 
wand (15; 21) als warmedammeinrichtung profil- 
stirnseitig und ohne Zwischenrahmen gehalten 



7, 



5 



dadurch gekennzeichnet 



45 



sind. 



50 
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